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Identifikace smési a spoleénosti / podniku

11

1.2

1.3

14

Identifikator vyrobku
Nazev chemicky / obchodni: Carline Antifreeze G11
Vyrobce: OMA CZ, a:s.
Adresa: Borova 103, Straz pod Ralskem 471 27
Ptislusna urceni pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcend pouziti: Chladici kapalina, uréend pro chladici systémy spalovacich
motord, predevsim vysoce namahanych motor( autobusl
a nakladnich automobild.
Nedoporucena pouziti: Nedoporucuje se pouZivat jinak, nez je uvedeno v navodu na pouziti.

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Obchodni nazev: OMA CZ, a.s.

Sidlo: Borova 103, Straz pod Ralskem 471 27
Identifikacni Cislo: 25406761

Tel: +420 487 851 637

WWW: WWW.0macz.cz

Zpracovatel BL: Consulteco s.r.o., radka.vokurkova@consulteco.cz

Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha 2, 128 08
Tel.: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02 - NONSTOP

Identifikace nebezpecnosti

2.1

2.2

Klasifikace smési

Klasifikace dle Narizeni ES Smés je klasifikovana jako

1272/2008 (CLP): Akutni toxicita, kategorie 4 (Acute Tox. 4)
Toxicita pro specifické cilové organy-opakovana expozice, kategorie 2
(STOT RE 2).

H-véty: H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.
H373 MiZe zpUsobit poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo

opakované expozici.
Prvky oznaceni
Oznaceni dle Nafizeni ES 1272/2008 (CLP):

Symbol:
Vystrazné slovo: VAROVAN(
Obsahuje: Ethan-1,2-diol; Tetraboritan sodny, dekahydrat
H-véty: H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H373 MiZe zpUsobit poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo
opakované expozici.
P-pokyny: P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P260 Nevdechujte mlhu/péry/aerosoly.
P264 Po manipulaci diikladné omyjte ruce.

(c) Consulteco, s.r.o.
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P270 Pti pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.
P301+P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobte, volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P314 Necitite-li se dobre, vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.
P330 Vyplachnéte Usta.
P501 Odstrarite obsah/obal jako nebezpecny odpad podle platnych

pravnich predpisu.
Doplnujici informace: Nejsou.
2.3 Dalsi nebezpecnost, ktera neovliviiuje klasifikaci

Hoflavina IV. tfidy nebezpecnosti. Tato smés neobsahuje zZadné latky, které
jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

oddil 3: SloZeni / informace o slozkach
3.2 Smeési
. . | é Cisl .
nazev slozky obsah (%) CAS EINECS nd.ex0\ie CIvs ° Klasifikace
Registracni ¢islo

Ethan-1,2-diol >90 107-21-1 | 203-473-3 603-027-00-1 Acute Tox. 4 H302
01-2119456816-28 |STOT RE 2 H373

Tetraboritan sodny, <0,8 1303-96-4 | 215-540-4 - Eye Irrit. 2 H319

dekahydrat 01-2119490790-32 |Repr. 1B* H360FD

*specificky koncentracni limit: Repr. 1B, H360FD = >8,5%

Uplné znéni H-vét v bodé 16.

Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny: Projevuiji-li se zdravotni potiZe, nebo v pfipadé pochybnosti nebo nehody

vyhledejte lékarskou pomoc a poskytnéte |ékafi informace z bezpecnostniho
listu. Ve vSech pripadech zajistit postizenému dusevni klid a zabranit
prochlazeni. Pfi poskytovani prvni pomoci dbejte vlastni ochrany. Postizeny
nedycha: je nutné okamzité provadét umeélé dychani.
Zastava srdce: je nutné okamzité zahajit nepfimou masaz srdce.
Bezvédomi: je nutné postizeného uloZit a transportovat ve stabilizované
poloze na boku.

PFi nadychani: Okamzité preruste expozici. Postizeného preneste na Cerstvy vzduch.
Zajistéte pacientovi dostatecny pfivod vzduchu a pfipadné podavejte kyslik.
Previéknéte postizeného v pfipadé, Ze byl produktem zasazen odév. Zajistéte
postizeného proti prochladnuti. V pfipadé pretrvavajicich obtizi vyhledejte
lékare.

Pti styku s kGzi: Svléknéte kontaminovany odév. Postizené mista na kzi okamzité oplachnéte
velkym mnoZstvim vlazné vody. Pokud nedoslo k poranéni pokozky, je
vhodné pouZzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Podrazdéna mista
oSetrete vhodnym reparacnim krémem. V pfipadé pretrvavajicich obtizi
vyhledejte lékare.

2/11 (c) Consulteco, s.r.o.
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Pfi zasazeni oCi: Ihned vyplachovat Cistou vodou zasazené oko Siroce oteviené od vnitfniho
koutku k vnéjsimu a také pod vicky po dobu 10 az 15 minut. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny. Pfi pretrvani obtizi vyhledat lékarskou
pomoc.

PFi poZiti: NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI - i samotné vyvolavani zvraceni mlze zp(isobit
komplikace (vdechnuti latky do dychacich cest a plic, mechanické poskozeni
sliznice hltanu, mlze v tomto pripadé predstavovat vyssi ohroZeni, nez pozita
latka). Pokud mozno podejte medicinalni uhli v mnozstvi 5 rozdrcenych
tablet. Zajistéte |ékarské osetreni.

Ochrana poskytovatell prvni V prvé radé dbat na vlastni bezpecnost.

pomoci

Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Bolesti hlavy, podrazdéni dychacich cest, kasel, zazZivaci potize, nevolnost,
podrazdéni kize.

Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Symptomaticka lécba.

Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva
Vhodna hasiva: Hasici prasek, péna odolna alkoholu, vodni mlha, CO2.
Nevhodna hasiva: Silny proud vody - mohlo by dojit k rozsiteni pozaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici ze smési
P¥i poZaru vznika husty, ¢erny kouf, mlze dochazet ke vzniku oxidu
uhelnatého a uhlicitého a dalsich toxickych plynd. Vdechovani nebezpecnych
rozkladnych (pyrolyznich) produktl muze zpUsobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice
Pouzit ochranny odév a dychaci pfistroj. Zabranit uniku hasebnich vod do
Zivotniho prostiedi. Na chlazeni nddob vystavenych ohni pouZijte vodni sprej.

Opatieni v pripadé nahodného uniku

6.1

6.2

3/11

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranné prostredky dle odd. ¢. 8 a dalsi vhodné vybaveni.

Zakaz koureni a manipulace s otevienym ohném. Odstranit vSechny zdroje
vzniceni. Uzaviete misto nehody. Zajistéte dostatecné vétrani.

Opatieni na ochranu Zivotniho prostfredi
Zamezit Uniku do Zivotniho prostredi, zabranit vniknuti do povrchovych,

spodnich vod a kanalizace. P¥i Gniku velkého mnoZstvi informovat spravce
vodniho toku a pfislusné organy.

(c) Consulteco, s.r.o.
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6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro Cisténi
Vétsi mnozstvi uniklého materidlu vysat nebo precerpat do vhodného obalu,
zbytek nechat vsdknout do vhodného nehoflavého sorbentu /vapex, pisek,
zemina, kiemelina/ a ulozit do kontejneru pro likvidaci jako nebezpeény
odpad. Misto Uniku omyt velkym mnozZstvim vody. K ¢iSténi nepouZivejte
rozpoustédla.

6.4 Odkaz na jiné oddily
viz. odd. ¢. 8 a 13.

oddil 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zajistéte dostatecné vétrani pracovisté. Pouzivat OOPP dle odd. ¢. 8.
Nevdechujte plyny a pary. Zabrante kontaktu s pokozkou a ocima. Zakaz
koureni a manipulace s otevienym ohném. Odstranit vSechny zdroje
vzniceni. Chrante pred primym slunecnim zarenim. P¥i pouzivani mize dojit
ke vzniku elektrostatického naboje; pti precerpavani pouzivejte pouze
uzemnéné potrubi (hadic). Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv.
Pouzivejte nejiskrici nastroje. Minimalizovat Unik pfi manipulaci. Pred
prestavkou a koncem pracovni doby ruce dlikladné umyt a oSetfit vhodnym
krémem. Pfi praci nepit, nejist ani nekoufit.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani smési vcetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v uzavienych obalech, ve vétranych, chladnych a suchych
prostorach. Zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném. Elektrické
zafizeni v uzavtenych skladech musi byt v nevybusném provedeni. Sklad musi
byt vybaven lékarnickou a zdrojem pitné vody. Neskladovat spolec¢né s
potravinami, ndpoji a krmivy. Nevystavujte slunci. Chrarite pred vihkosti.
Max.teplota skladovani: 40°C. Vhodné materidly skladovacich nddob: nerez
ocel, HDPE, barevné sklo.

7.3  Specifické koneéné / specificka koneéna pouiziti
viz odd. 1.2

Oddil 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Expozicni limity: Narizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci, v platném znéni, jsou stanoveny nasledujici nejvyssi pfipustné
koncentrace (NPK-P) a pfipustné expozi¢ni limity (PEL) chemickych latek v
ovzdusi pracovist:

latka CAS PEL NPK-P poznamka
(mg/m3) (mg/m3)
D - pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani lat!
Ethan-1,2-diol 107-21-1 50 100 pregonse e platiuje pronikni itky
DNEL
Ethan-1,2-diol 35 mg/m3 dlouhodoba expozice inhalaci - pracovnici

7 mg/m3 dlouhodobd expozice inhalaci - spotfebitel
106 mg/kg dlouhodoba expozice dermalni - pracovnici
53 mg/kg dlouhodobd expozice dermalni- spotrebitel

4/11 (c) Consulteco, s.r.o.
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6,7 mg/m? dlouhodobd expozice inhalaci - pracovnici

3,4 mg/m® dlouhodobd expozice inhalaci - spotfebitel
316,4 mg/kg dlouhodobd expozice dermalni - pracovnici
159,5 mg/kg dlouhodoba expozice dermalni- spottebitel

0,79 mg/kg dlouhodoba expozice pozitim - spotfebitel

10 mg/| sladka voda
1 mg/l mofiska voda
10 mg/I obcasny Unik
199,5 mg/! COV
37 mg/kg sladkovodni sediment
3,7 mg/kg sediment mof¥ské vody
1,53 mg/kg pldni organismy

2,9 mg/| sladka voda
2,9 mg/l mor¥ska voda
13,7 mg/l obcasny tnik
10 mg/ Cov
-- sladkovodni sediment
-- sediment mofrské vody
5,7 mg/kg padni organismy

nema potencidl k bioakumulaci ordlné pro predatory

8.2 Omezovani expozice
Technicka opatreni:

Individualni ochranna opatieni:

Dychaci cesty:

Ruce:

Oci:
Pokozka:

Tepelné nebezpedi:

5/11

Skladovat v uzavienych obalech, ve vétranych a suchych prostordch. Zajistéte
dostatecné odsavani pracovniho prostoru. Zakaz koufeni a manipulace s
otevienym ohném. Elektrické zafizeni v uzavienych skladech musi byt v
nevybusném provedeni. Zajistéte dobré vétrani pracovisté. V pfipadé
nedostacujiciho vétrani / klimatizace pouZijte mistni odsavéni. Technickymi a
organizacnimi opatfenimi je tfeba dosahnout takového stavu , aby nebyla
pfekraovana nejvyssi pfipustnd koncentrace latky v pracovnim ovzdusi a aby
byl vylou€en pfimy kontakt s latkou. Zajistéte, aby v blizkosti pracovisté byla
bezpecnostni sprcha nebo umyvadlo s tekouci vodou pro vyplach o¢i.

DodrZovat bézné zasady hygieny. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Pfed
pracovni prestavkou a po praci umyt ruce teplou vodou a mydlem, osetfit
repara¢nim krémem.

Pracovat s produktem v dobfe vétranych prostorach, jinak pouZit masku s
filtrem proti organickym param a aerosoltim, typ A dle CSN EN 14387. P¥i
havdrii, pozaru, prekroceni koncentraci pro pracovni prostredi poufZijte
izolaéni dychaci pfistroj.

Ochranné rukavice odolné chemikaliim, dle CSN EN 374. Dbejte doporudeni
konkrétniho vyrobce rukavic pti vybéru vhodné tloustky, materialu a
propustnosti. Napf. nitrilkau¢uk (NBR), chloroprenovy kaucuk (CR),
polyvinylchlorid (PVC), doba priniku > 480 min. PouZivejte vhodné ochranné
krémy na pokozku, ty by vSak nemély byt aplikovany, pokud jiz doslo k
expozici. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce.

Ochranné bryle s bo¢nimi stitky nebo obli¢ejovy stit, dle CSN EN 166.
Pracovni antistaticky odév odolavajici zvysenym teplotam dle CSN EN 340 a
pracovni antistaticka obuv dle €SN EN 347.

Neni.

(c) Consulteco, s.r.o.
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prostredi:
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Zamezit Uniku do kanalizace, vody a pldy.

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi:
Barva:
Zapach:

pH (20°C) :

Teplota tani / tuhnuti (°C):
Teplota samovzniceni (°C):

Teplota rozkladu (°C):

Kapalina.

Cira.

po glykolech

Zadna data k dispozici.
<-15

Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.

Pocéateéni bod varu / rozmezi bodu 160-190

varu (°C):

Bod vzplanuti (°C):
Bod vzniceni (°C):
Rychlost odparovani:
Hoflavost:

Meze (horni / dolni) hoflavosti /

vybusnosti:

Tlak pary (25°C):
Hustota pary:
Hustota (20°C):

Rozpustnost ve vodé (20°C):

Rozdélovaci koeficient:
n-oktanol/voda:

Dynamicka viskozita (25°C):

Vybusné vlastnosti:
Oxidacni vlastnosti:

Dalsi informace
Obsah VOC (%):

Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Reaktivita

Chemicka stabilita

Moznost nebezpecnych reakci

116

> 390

Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.

cca 0,123 hPa

Zadna data k dispozici.
1,11- 1,15 g/cm®
Z4dna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.

<20 mPa.s

Z4dna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.

90

Pti skladovani a manipulaci podle pokyn( nedochazi k nebezpeénym
reakcim. Nevytvari hotlavé plyny za pfitomnosti vody. Nema korozivni ucinek
na kovy. Pary mohou tvofit se vzduchem vybusné smési.

Pti odborném poutziti k uréenym tcelim je smés stabilni.

Reaguje s oxidacnimi Cinidly a kyslikem. PFi zvySené teploté reaguje s
nékterymi kovy, kyselinami a zasadami.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Neslucitelné materialy

Za normalniho zpUsobu poufZiti je smés stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite
pred plameny, jiskrami, ptehratim a pred mrazem, vlihkosti a teplotam > 40°C.

Chrarite pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxidacnimi Cinidly.

(c) Consulteco, s.r.o.
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PFi vysokych teplotach a pti pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napfr.
oxid uhelnaty a oxid uhlicity, dym a oxidy dusiku.

Informace o toxikologickych ucincich

Jednotlivych slozek

Ethan-1,2-diol
Akutni toxicita:

Vaziné poskozeni / podrazdéni oka:

Ziravost / drazdivost pro kdzi:

Senzibilizace dychacich cest / klizZe:

STOT - jednorazova expozice:
STOT - opakovana expozice:

Karcinogenita:

Mutagenita v zdrodecnych
bunkdch:

Toxicita pro reprodukci:
Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Tetraboritan sodny, dekahydrat
Akutni toxicita:

Vaziné poskozeni / podrazdéni oka:

Ziravost / drazdivost pro kGzi:

Senzibilizace dychacich cest / klizZe:

STOT - jednorazova expozice:
STOT - opakovana expozice:

Karcinogenita:

Mutagenita v zarodecnych
burkdch:

Toxicita pro reprodukci:
Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Smési
Akutni toxicita:

Vaziné poskozeni / podrazdéni oka:

Ziravost / drazdivost pro kdzi:

LD50, oral., potkan = 7712 mg/kg

LC50, inhal., potkan > 2,5 mg/1/6 hod.
LD50, dermal., mys > 3500 mg/kg
Smrtelnd davka pro ¢lovéka je cca 100 ml.
Nedrazdi oko kralika.

Nedrazdi kazi krélika.

Neni senzibilizujici pro kiZi morcete.

74adn4 data k dispozici.

NOEL, oral., potkan = 150 mg/kg (OECD 408)

NOAEL, dermal., pes = 2200-4400 mg/kg (OECD 410).

MUZe zpUsobit poskozeni organt pri prodlouzené nebo opakované expozici.

NOAEL, my3 = 1500 mg/kg
NOAEL, potkan = 1000 mg/kg
Negativni.

NOAEL, potkan > 1000 mg/kg (3-generaéni studie)
Z4dna data k dispozici.

LD50, oral., potkan > 2500 mg/kg (OECD 401)
LC50, inhal., potkan > 2,12 mg/I/4 hod. (OECD 403)
LD50, dermal., kralik > 2000 mg/kg

Mirné drazdi oko kralika (OECD 405).

Nedrazdi kazi krélika.

Neni senzibilizujici pro kdzi morcete (OECD 406).

Zadna data k dispozici.

NOAEL, oral., potkan = 100 mg/kg

NOAEC, inhal, potkan = 470 mg/m? (systémovy ucinek)
NOAEC, inhal., potkan = 175 mg/m® (lokalni G&inek)
NOEL, mys > 5000 ppm (OECD 451)

Negativni (OECD 474).

NOAEL, potkan = 100 mg/kg

Z4dna data k dispozici.

Zdravi skodlivy pfi poziti.
V pfipadé pfimého kontaktu mlze vyvolat podrazdéni oci.
Neni drazdiva / Zirava pro klzi.

(c) Consulteco, s.r.o.
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Senzibilizace dychacich cest / klze:

STOT - jednorazova expozice:
STOT - opakovana expozice:

Karcinogenita:

Mutagenita v zdrodecnych
bunkach:
Toxicita pro reprodukci:

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Ekologické informace

Ethan-1,2-diol

ve znéni Nafizeni 2015/830

Neobsahuje senzibilizujici latky.

Zadna data k dispozici.
MUze zpUsobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Neobsahuje latky klasifikované jako karcinogeny.
Neobsahuje latky klasifikované jako mutageny.

Obsahuje < 0,8 Tetraboritanu sodného, ktery je klasifikovan jako Repr.1B,
H360FD: MUze poskodit reprodukéni schopnost. Mize poskodit plod v téle
matky. Specificky koncentraéni limit pro klasifikaci je vSak = 8,5% a toho
nedosahuje.

Neni.

Akutni toxicita pro ryby: Pimephales promelas: LC50 = 72860 mg/1/96 hod.
Akutni toxicita pro bezobratlé: Daphnia magna: EC50 > 100 mg/I/48 hod. (OECD 202)
Akutni toxicita pro fasy: Grenn algae: EC50 = 3536 mg/I/96 hod. (QSAR)

Tetraboritan sodny, dekahydrat
Akutni toxicita pro ryby:
Akutni toxicita pro bezobratlé:

Akutni toxicita pro fasy:

12.1 Toxicita

12.2 Perzistence a rozlozZitelnost

12.3 Bioakumulacni potencial

12.4 Mobilita v padé

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

12.6 lJiné nepfiznivé ucinky

Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Kat. ¢. odpadu smési:
Kat. ¢. obalu znecisténého smési:

- fadné vycisténé obaly:

Pleuronectes limanda: LC50 = 74 mg/1/96 hod.

Ceriodaphnia dubia: LC50 = 91 mg/I/48 hod. (OECD 202)
Phaeodactylum tricornutum: EC50 = 54 mg/|1/72 hod. (biomasa)
Phaeodactylum tricornutum: EC50 = 66 mg/I/72 hod. (mira rlstu)

Zadna data k dispozici.
Smés je biologicky rozlozitelna.

Ethan-1,2-diol je biologicky odbouratelny. Test OECD 301 A: 90 - 100 %
redukce DOC, 10 dni, aerobné, plsobeni na aktivovany kal.

Nevyznamny. Bioakumulace v organismech je nepravdépodobna.

Ve vodé a v pudé je produkt rozpustny a mobilni. V pfipadé destd mozna
kontaminace redist.

Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo
vPVB.

Zabrante uniku do Zivotniho prostredi.

16 01 14*  Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpecné latky.
1501 10*  Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito
latkami znecisténé.

150102 Plastové obaly.

(c) Consulteco, s.r.o.
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Zbytky smési shromazdovat v oznacenych obalech a pfedat k likvidaci osobé
opravnéné k nakladani s nebezpeénymi odpady. NepouZity vyrobek
nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat

spole¢né s komunalnimi odpady. Doporuceny zpUsob likvidace ve spalovné
nebezpecnych odpadd.

Doporuceny postup odstrafiovani
odpadu smési:

Prazdné nevratné znecisténé obaly musi plivodce odpadu zlikvidovat v
souladu s platnou legislativou o odpadech jako nebezpecny odpad. Prazdné
obaly je mozno energeticky vyuzit ve spalovné odpad(l. Prazdné a dokonale
vyCisténé obaly Ize znovu pouzit ke stejnym ucellim nebo je recyklovat.

Doporuceny postup odstraniovani
odpadnich oball znecisténych
latkou / smési:

Zvlastni opatfeni pfi nakladani s Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

odpady:

Oddil 14: Informace pro pfepravu Neni nebezpecnou véci z hlediska prepravy.
pozemni doprava namofni pfeprava letecka doprava
ADR/RID IMDG ICAO / IATA
14.1 |UN &islo nevztahuje se nevztahuje se nevztahuje se
14.2 |Oficialni (OSN)
pojmenovani pro nevztahuje se nevztahuje se nevztahuje se
prepravu
14.3 |Tfida nebezpecnosti . . .
. nevztahuje se nevztahuje se nevztahuje se
pro piepravu
14.4 |Obalova skupina nevztahuje se nevztahuje se nevztahuje se
Pfepravni stitek nevztahuje se nevztahuje se nevztahuje se
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Neni.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele
Neni.
14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il mluvy MARPOL a pfedpisu IBC
Neni.
0Oddil 15: Informace o predpisech

9/11

15.1

Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

vse v platném znéni a v€etné provadécich predpist

350/2011 Sb., o chemickych latkach...

258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi...

185/2001 Sb., o odpadech...

.201/2012 Sb., o ovzdusi...

. 254/2001 Sb., o vodach...

.477/2001 Sb., o obalech ...

111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé

Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii...

NV ¢. 361/2007 Sb., Podminky ochrany zdravi pfi praci...

Vyhlédska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii...

Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési,...

Narizeni (ES) ¢. 1907/2007 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek....

Zakon ¢.
Zakon C.
Zakon ¢.
Zakon ¢
Zakon ¢
Zakon ¢
Zakon C.

(c) Consulteco, s.r.o.
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15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno.

Oddil 16: Dalsi informace

Kompletni znéni vSech H-vét uvedenych v bodé 3:

H-véty: H302
H319
H360FD

H373
Zkratky: PEL
NPK-P
PBT
vPvB
VOoC
CAS
EINECS
DNEL
PNEC

LD50
LC50

EC50
NOAEC
NOEL
NOAEL

ADR

RID
IMDG
ICAO

IATA

Klasifikace byla provedena vypoc¢tovou metodou.

Zmény proti pfedchozi verzi BL:

prvni vydani.

Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Mize poskodit reprodukéni schopnost. MliZze poskodit plod v
téle matky.

MlZe zpUsobit poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo
opakované expozici.

PFipustny expozi¢ni limit

Nejvyssi pfipustnd koncentrace na pracovisti

Perzistentni, bioakumulativni, toxicky

Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Organické tékavé latky

Chemical Abstract Substances

European Commission Number

Odvozena Uroven expozice bez Ucinku (derived no-effect level)

Ocekavana koncentrace bez Gcinku (predicted no-effect
concentration)

Smrtelnda davka pro 50% (lethal dose for 50%)

Smrtelnda koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)

U¢inna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)

Z4adny pozorovatelny nevratny Ucinek koncentrace (no
observable adverse effect concentration)
Z4adny pozorovatelny Gginek zatizeni (no observable effect load)

Zadny pozorovatelny nevratny Gcinek zatizeni (no observable
adverse effect load)

Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych
véci

Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci
Mezinarodni predpis o namorni prepravé nebezpecnych véci
Technické pokyny pro bezpecnou leteckou prepravu
nebezpectného zboizi

Mezindrodni sdruZeni leteckych dopravcl

Tato verze bezpecnostniho listu je v souladu s Nafizenim ES 1272/2008 (CLP).

Pro revizi bezpecnostniho listu byly pouZity nasledujici materidly:
Material Safety Data Sheet zpracovany vyrobcem v souladu s NaFizenim EC 1907/2006 (REACH).

stranky ECHA (European Chemicals Agency)
Toxikologické databaze

10/11

(c) Consulteco, s.r.o.
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POKYNY PRO SKOLENT

Pracovnici, ktefi pfichdzeji do styku s nebezpeénymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu sezndmeni s Gcinky
téchto latek, se zpUsoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zasadami prvni pomoci, s potfebnymi
asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Osoba, kterd naklada s timto chemickym
produktem, musi byt sezndmena s bezpecnostnimi pravidly a Udaji uvedenymi v bezpecnostnim listu.

Osoby prepravujici nebezpecné latky musi byt seznameni s pokyny pro pfipad nehody v souladu s pfedpisy
ADR/RID.

Vyse uvedené informace popisuji podminky pro bezpecné nakladani s vyrobkem a odpovidaji sou¢asnym
znalostem vyrobce, slouZi jako pokyny pro skoleni osob s vyrobkem nakladajicich. Vyrobce nese zaruku za vyse
popsané vlastnosti vyrobku pfi doporuc¢eném zplsobu pouZziti. UZivatel nese zodpovédnost za uréeni vhodnosti
vyrobku pro specifické ucely a pfizplsobeni bezpecnostnich opatfeni pokud je toto pouZiti v rozporu s
doporucenim vyrobce.

(c) Consulteco, s.r.o.



